RGO SNV M

Reproduktor H 100
Navod k pouziti a montazi

VézZeny zékazniku,

dékujeme Vam za dlvéru, kterou jste projevil zakoupenim naseho vyrobku. Pred uvedenim pristroje do provozu si velmi
pozorné precététe navod k pouZiti a montazi. Navod spole¢né se zaruénim listem dobfe uschovejte. V pripadé postoupeni
vyrobku dalsimu uZivateli pfedejte s vyrobkem i tento navod.

1. Popis vyrobku

Reproduktor H 100 je druh nové vyvinutého supertenkého vyrobku. Je uréen specialné pro velmi malé a uzké instalaéni
prostory. Magnetovy systém je vyroben z vysoce teplotné odolné legované oceli. Tento reproduktor nachazi vyuziti
zejména u vozidel vybavenych zvladtnim vystraznym svételnym a zvukovym zafizenim.

1 - téleso reproduktoru H 100

2 - kabel s vidlici

3 - upevnovaci Sroub (2x)

4 - drzak

5 - upeviovaci Sroub drzaku (4x)
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2. Montaz

PFi instalaci vyberte pro reproduktor takové misto, které umoznuje nejucinngjsi vyzarovani zvuku z reproduktoru.

Ujistéte se, Ze zvuk nebude blokovan zadnymi pfedméty nebo &astmi vozidla, a ze zvukovod reproduktoru bude smérovat
doptedu. Cast vozidla, na kterou je reproduktor montovan, musi mit pevnost pfiméfenou véaze reproduktoru.

Reproduktor je ur€en pro instalaci ve svislé poloze na vétranych mistech, kde neni vystaven u¢inkim silnych tepelnych
zdroji a proudéni horkého vzduchu. Dva otvory pro odtok vody v jeho zadni ¢asti musi sméfovat dold — viz nalepeny
Stitek s upozornénim. K upevnéni pouZijte 4 Srouby M6 s maticemi, plochymi a pérovymi podloZzkami, které jsou soucasti
dodavky. Ujistéte se, Zze viechny Sroubové spoje jsou fadné dotazeny.

3. Zapojeni

Je nutno dodrzet polaritu vinuti kmitaci civky membrany pfi paralelnim i sériovém spojeni dvou nebo vice reproduktort
dle obrazk(l. Plusova polarita reproduktoru je na vodi¢i oznacena bilou znackou.
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b) seriové spojeni
a) paralelni spojeni
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4. Technicka data

Pfikon 100 W
Impedance 8Q
Frekvenéni rozsah 200 - 5000 Hz
Akusticky tlak (pfi jmenovitém vykonu 100 W) =120 dB
Hmotnost 3,2 kg
Zkresleni <5%
Rozmezi pracovnich teplot -20°Caz+65°C
Provozni podminky |Relativni vihkost <90 %
Atmosféra bez Skodlivych vypart |Atmosféra bez Skodlivych vypar

5. Provoz a udrzba

Pravidelné kontrolujte, ze Usti reproduktoru neni zaneseno jakymkoliv materialem (snih, bahno, listi) branicim jeho fadné
funkeci.

PFi myti nikdy nepouzivejte pfimy proud vody z vysokotlakovych my&ek. Mohl by dojit k trvalému poSkozeni vyrobku.

Pfi pravidelné udrzbé automobilu soubézné kontrolujte, zda je v poradku také upevnéni reproduktoru vystrazného
systému.

6. Servis
Servis a opravy tohoto vyrobku zajistuje vyrobce / dodavatel nebo jim povéfena organizace.

7. Doprava

Pfeprava vyrobku v pfepravnim obalu musi byt provedena uzavienymi krytymi dopravnimi prostfedky,
Vv jejichz pfepravnim prostoru je zaru¢eno prostfedi bez Skodlivych vypara s teplotou - 25 °C az + 55 °C a relativni vihkosti
do 75 %. Stohovani pfi dopravé - povoleno max. 5 ks na sobé. Po dobu pfepravy ruci za vyrobek prepravce.

8. Skladovani

Vyrobek musi byt skladovan v pfepravnim obalu v prostfedi s teplotou + 5 °C az + 30 °C a relativni vlhkosti do 75 %, bez
chemickych vliva. Prepravni obal nesmi byt pfi skladovani ve styku se zemni vihkosti a nesmi byt vystaven salavému
teplu. Stohovani pfi skladovani - povoleno max. 5 ks na sobé. V pfipadé nedodrzeni skladovacich podminek odmita
vyrobce / dodavatel jakékoliv reklamace z titulu zaruky.

9. Zaruka

Vyrobce / dodavatel zaru€uje technické vlastnosti vyrobku podle platnych technickych podminek a uznava reklamace dle
pfisludnych pravnich norem po dobu uvedenou v zaru¢nim listé.

10. Ochrana zivotniho prostredi

i

Obaly vyrobkU jsou vyrobeny vyhradné z recyklovatelnych materialQ, které by pfi nespravném ulozeni mohly
poskozovat zivotni prostfedi. Po vybaleni a instalaci vyrobku vSechny obalové prostfedky podle charakteru
materialu (papir, plast, kov, dfevo) odevzdejte do tfidéného odpadu na sbérnych mistech ve vasi obci.

Vyrobky jsou po ukonceni technické Zivotnosti (dozilé vyrobky) povazovany ve smyslu zakona o odpadech
za elektroodpad, ktery nesmi byt odstrafiovan spolu se smésnym komunalnim odpadem. Musi byt odkladan
na mistech oddéleného sbéru, ktera jsou ur€ena k tomu, aby se zafizeni dostalo az k ekologickému zpracovani.

Spotfebitel se o sbémém misté dozvi na obecnim dfadu, u posledniho prodejce ana webovych strankach
www.asekol.cz. Vyrobni zna¢ka ani misto nakupu neovliviuje jeho odevzdani k recyklaci na mista zpétného odbéru.
Vyrobce je zapojen do kolektivniho systému pro nakladani s elektroodpadem ASEKOL a.s.

Jsou-li vyrobky instalovany do vozidel, stavaji se soucasti finalniho provedeni specializovaného automobilu,
jehoz ekologicka likvidace mlze byt upfesnéna jeho dodavatelem.

Dodrzenim postupu pro oddéleny sbér vyslouzilého elektrozafizeni zajistite moznost recyklace pouzitych materiald a
pfispéjete k ochrané Zivotniho prostfedi.

HOLOMY s.r.o.
Hemy 829, Krasno nad Becvou

757 01 Valasské Mezifici tel:
Ceska republika

(v:er‘tifika't
CSN EN ISO 9001:2016

+420 571 685 970
+420 571 685 971

e-mail: sales@holomy.cz
www.holomy.cz
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