s o N

Vystrazny majak

LED

VML(C) 024L-3M-12(x)-(DIM)-(140)(90)
VML(C) 024L-3M-18(x)-(DIM)-(140)(90)
VML(C) 024L-3M-24(x)-(DIM)-(140)(90)

VML(C) 024L-3M-12(x)12(x)-(DIM)-(140)(90)

Navod k pouziti a montazi

Vyrobky jsou shodné s typy schvéalenymi Ministerstvem dopravy CR, &. osvédéeni 1445 a homologovény pod &islem

Barva Vyska PLo:;t Homologace

12 LED 10R-06 2012 (EMC), (Es) 03 5672 (EHK-26), (Es) 00 1831 (EHK-65)

modra somm 18 LED 10R-06 2012 (EMC), (Es) 03 5672 (EHK-26), (Es) 00 1638 (EHK-65)

140 mm 10R-06 2012 (EMC), (Es) 03 5672 (EHK-26), (Es) 00 1829 (EHK-65)

] , 90 mm 10R-06 2012 (EMC), (Es) 03 5672 (EHK-26), (Es) 00 1832 (EHK-65)
cervena

140 mm 10R-06 2012 (EMC), (Es) 03 5672 (EHK-26), (Es) 00 1830 (EHK-65)

oranzovd |90 mm 10R-06 2012 (EMC), (Es) 03 5672 (EHK-26), (Es) 00 1278 (EHK-65)

gfﬁ.:i;.? 440 mm 10R-06 2012 (EMC), (Es) 03 5672 (EHK-26), (Es) 00 1637 (EHK-65)

Vazeny zakazniku,

dékujeme Vam za dlvéru, kterou jste projevil zakoupenim naseho vyrobku.
Pred uvedenim pfFistroje do provozu si velmi pozorné prectéte navod k pouZiti a montazi. Navod spoleéné
se zarucnim listem dobre uschovejte. V pripadé postoupeni vyrobku dalSimu uZivateli pfedejte s vyrobkem

i tento navod.
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1. U€el pouziti zvlastnich vystraznych svételnych zafizeni

Zvlastni vystrazna zafizeni patfi do kategorie vyrobk(, na néz se pfisné vztahuji zavazné predpisy a normy popisujici
technické provedeni, zpUsob instalace, opravnéni, divody a zpusob jejich pouzivani. Pouziti tohoto nebo jakéhokoli
vystrazného zafizeni nezaruduje, Ze vSichni fidi€i zpozoruji varovné signaly a budou na né reagovat.

Obsluha vozidla by se méla denné presvédCit, ze veSkeré funkce zafizeni jsou spravné a svétlo vyzafované
vystraznym zafizenim neni blokovano &astmi vozidla (napf. otevienym kufrem, stfedni nastavbou apod.), lidmi,
vozidly nebo jinymi pfekazkami.

Efektivita a spolehlivost vystraZzného =zafizeni je velmi zavisla najeho spravném umisténi a na peclivosti
elektroinstalaénich praci pfi montazi na vozidlo. Pfed instalaci nebo pouzitim je dullezité si pozorné precist
a dodrzovat instrukce vyrobce tohoto zafizeni.

Upozornéni

Provozovatel vozidla vybaveného zvlastnimi vystraznymi svitidly je povinen prokazatelné seznamit Fidi¢e
vozidla s podminkami, za kterych smi nebo musi vystrazné zafizeni pouZit, a s timto navodem. Vyrobek smi
byt pouzit jediné k ucelu, ke kterému je uréen, v souladu s timto navodem k obsluze a s obecné zavaznymi
pfedpisy o pouzivani zvlastnich vystraznych svitidel.

1.1 Svételna zarizeni - modreé a ¢ervené barvy

Zvlastni svételna vystrazna zafizeni modré barvy*) jsou specialni vybavou automobild s pravem pfednosti v jizdé.
Jejich ucelem je zvySeni bezpecnosti v silniéni dopravé pfi mimoradnych situacich. Vozidlo s instalovanym modrym
vystraznym svitidlem musi byt sou€asné vybaveno také zvlastnim vystraznym akustickym zafizenim
(sirénou).

Pouziti tohoto nebo jakéhokoli vystrazného zafizeni nezaruluje, Ze vSichni fidi¢i zpozoruji varovné signaly a budou na
né reagovat. Uzivatel tohoto =zafizeni nikdy nesmi povazovat prfednost v jizdé za absolutni. Je pIné
v jeho odpovédnosti se ujistit, Ze mlize bezpecné pokracovat do kfizovatky, jet v protisméru, dostate¢né reagovat
pfi jizdé vysokou rychlosti.

*) ke stejnému ucelu je pouzivano cCervené barvy nebo kombinace modré a Cervené barvy a to podle legislativnich
podminek platnych v zemi pouZiti

1.2 Svételna zarizeni - oranzové barvy

Zvlastni vystrazna svitidla oranZové barvy jsou speciadlni vybavou pro vozidla a pohyblivé pracovni stroje,
které vzhledem ke svym rozmérum, ur€eni a pracovnimu rezimu v silniénim ¢i jiném provozu tvofi prekazku
nebo jinak omezuji plynulost a bezpe¢nost v dopravé. Jejich Ukolem je pomoci pferuSovaného toku oranzového
svétla upozornit ostatni ucastniky v silniéni dopravé nebo ve specifickych pracovnich procesech (stavby, lesnické
a zemé&délské prace apod.) na potfebu zvySené opatrnosti. Vozidla vybavena oranzovymi vystraznymi svitidly
nesmi pouzivat akusticka vystrazna zarizeni uréena vyhradné pro vozy s pravem prednosti v jizdé.

2. Obsah dodavky vyrobku

Majak 1 ks
Navod k pouziti a montazi 1 ks
Zarueni list 1ks

3. Popis vyrobku

Vystrazné majaky LED fady VML(C) 012L-3M, VML(C) 024L-3M jsou tvoieny kovovou kruhovou nosnou zakladnou,
na niz je pod barevnym nebo &irym krytem umisténa Fidici elektronika a LED svitidlo ve tvaru Sestithelniku.

Majaky jsou uréeny pro upevnéni na stfeSe vozidla pomoci 3 magnetlt umisténych na spodni strané zakladny.
Otvorem v zakladné majaku je vyveden spiralovy kabel zakonéeny automobilovym konektorem (vidlici):
* uoranzovych majaku je konektor ur¢eny pro pfipojeni majaku do palubni zasuvky automobilu

* u modrych a modro/éervenych majaku je konektor uréeny pro pfipojeni do systémové zasuvky zvlastniho
zvukového vystrazného zafizeni.
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4. Zpusob znaceni vystraznych majaku typu VML

VML(C) OxxL-(x)-(x)(x)-(x)-(x)

L vyska: 90 nebo 140 mm
pfipadné dalSi udaje

prepinani intenzity svétla:
--- ... ovladacem
DIM ... automaticky

barva LED:

B ... modra

A ... oranZova
R ... Cervena
G ... zelena

pocet LED: 12, 18 nebo 24

typ uchyceni:

B ... pevna montaz, 3 Srouby

3M ... magnetické uchyceni (3 magnety)
M ... magnetické uchyceni

A ... uchyceni na ty¢

napajeci napéti:
012..12V

024 ... 24 V nebo 12/24 V
(napajeci napéti je uvedeno
na vyrobnim Stitku vyrobku)

charakter krytu:
C ... kryt Ciry
--- ... modry, €erveny nebo oranzovy kryt
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5. Technicka data

Jmenovité napajeci napéti

VML 024L
VMLC 024L

12/24 V (10,8 + 30 V)

Typ zéblesku dvojzablesk
12 LED 12w
PFikon 18 LED 22 W
24 LED 25 W
Doporugené proudové jisténi 5A
Upevnéni majaku magnetické

Rychlost jizdy musi byt pfizplisobena skute¢né pfidrznosti magnetu majaku na konkrétnim provedeni a stavu

stfechy vozidla.

Rozméry (& x V) VML(C) 024L-3M-x-90 180 x 108 mm
y VML(C) 024L-3M-x-140 180 x 144 mm
VML(C) 024L-3M-x-90 1,7 kg
Hmotnost
moinos VML(C) 024L-3M-x-140 2.1 kg
rozmezi pracovnich teplot -25°C az + 50°C
Provozni podminky | relativni vihkost <90%

atmosféra bez skodlivych vypart

Poznamka: Pokud zafizeni nebude napdjeno z autobaterie, je nutno zplsob napdjeni konzultovat

v technickém oddéleni vyrobce.

Upozornéni - ochrana zraku: Majaky LED jsou zdroji velmi intenzivniho svétla. V zdjmu ochrany zraku
se nedoporucéuje pozorovat blikajici LED svitidla z bezprostredni blizkosti!

pfedstavuji zdroj svétla tfidy 2 pro ochranu zraku (IEC 825).

5.1 Funkce DIM (modré a modro/cervené majaky)

Vystrazné majaky LED mohou byt vybaveny funkci automatického prepinani denni (vysoké)U+002fno¢ni (snizené)
urovné svitivosti v zavislosti na okolnich svételnych podminkach. Za timto ucelem jsou osazeny optickym senzorem

umisténym pod hornim krytem majéku a v obchodnim oznaceni vyrobku je obsaZeno slovo DIM.

Funkce prepinani denniho/no¢niho provozu nevyzaduje zadné nastaveni ze strany uzivatele.

5.2 Kontrola funkce, signalizace poruchy

Vystrazné majaky LED jsou vybaveny vnitini diagnostikou a optickou signalizaci poruchy smérem k uZivateli.

Chybovy koéd v podobé kratkych zableskl se sniZzenou intenzitou svitu je opakovan s periodou 5 s:

* nespravné napajeci napéti (podpéti/prepéti) — 2 zablesky

» odpojené LED diody, nevhodny (proudoveé limitujici) napajeci zdroj, vada proudového zdroje — 4 zablesky

V pfipadé odstranéni pfi¢iny zavady se €innost majaku automaticky obnovi.
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6. Uchyceni majaku a uvedeni do provozu

Povrch na ktery ma byt umistén majak musi byt dobfe magneticky vodivy, zbaven nedistot, snéhu, namrazy a byt co
mozna nejvice plochy pro zajisténi pfilnavosti magnetd a ochrany laku stfechy vozidla. Majak musi byt umistén
na takovém misté stfechy, aby k ni magnety doléhaly v celé své ploSe.

V pfipadé stfechy z nemagnetického materialu (hlinik) je moZné majak uchytit pouzitim specialni zakladny, ktera
se ke stfeSe vozidla nalepi.

Pfi umisténi je také dulezité dodrzet vzdalenost minimalné 30 cm od jakychkoliv radiovych ¢i telekomunikacnich
zafizeni umisténych na vozidle (vysilage, antény, filtry) apod.

Majék je vybaven kroucenym kabelem a automobilovou vidlici (ve shodé& s ISO 4165).
Uvedeni do provozu:
» U oranZového majaku zasurite konektor do palubni zasuvky vozidla.

* U modrého a Cerveného majaku zasurite konektor do systémové zasuvky zvlastniho zvukového vystrazného
zafizeni, ktera je zafizenim monitorovana a automaticky zablokuje sirénovy tén v pfipadé, Ze z jakéhokoliv
ddvodu majak nesviti.

Poznamky:

Pro zajisténi pfilnavosti je vhodné magnety pravidelné Cistit vihkym hadfikem. VeSkeré necistoty musi byt
z povrchu magneti vidy neprodlené odstranény. NepouZivejte rozpoustédla! Pred umisténim majaku
na stfechu vozidla vZzdy zkontrolujte jeho neporusenost a zajistéte, aby jednotlivé magnety doléhaly v celé
své plose.

Rychlost jizdy musi byt pfizptisobena skutecné pridrZnosti magnetu majaku na konkrétnim provedeni
a stavu stfechy vozidla. Vyrobce / dodavatel majaku neodpovida za pfipadné skody zptsobené pouZivanim
majaku s magnetickym upevnénim VML(C) 024L-3M-(x)(x) na jedoucim vozidle. Za bezpecnost pouZiti
majaku je v takovém pripadé plné odpovédny provozovatel ¢i Fidi¢ vozidia.

7. Udrzba

K zachovani vysokého svételného vykonu je nutno udrzovat kryt majaku v Cistém stavu.

Majak s magnetickym uchycenim je tfeba pfed mytim automobilu z povrchu vozidla vzdy sejmout. Povrch majaku
Cistéte vihkym hadfikem namo&enym ve vodg, pfipadné s pfidanim vhodné autokosmetiky.

Pouziti vysokotlakych mycich stroji a pouzivani jakychkoliv organickych rozpoustédel je nepfipustné.

7.1 Svételné zdroje

Vystrazny majak pouziva moderni zdroje svétla - vykonové prvky LED Ill. generace. Majak je slozen z modull
nesoucich dvojice LED prvkl opatfenych specialni optikou. Pokles svitivosti LED je vzhledem k celkové praktické
dobé pouzivani svételné soupravy na vozidle malo podstatny, a proto se predpoklada vyména modulll s LED prvky
jenom vyjimec€né v pfipadé poruchy.

7.2 Vyména krytu

Po del§i dobé pouzivani muze vlivem pfirozeného opotfebeni dojit ke snizeni prahlednosti krytu majaku, pfipadné
k jeho rozbiti (vliv prachu, porostd kolem silnic, apod.) V takovém pfipadé je nutno kryt vyménit za novy. Kryt je
standardni nahradni dil dodavany vyrobcem na zakladé objednavky.

7.3 Vyména LED majaku

Vadny majak zabalte do kartonové krabice s mékkou vystelkou a odeSlete do vyrobniho podniku k opravé vadnych
dill, a to s ohledem na citlivost vykonovych LED na nespravné zachazeni a nutnost dodrzeni potfebnych
technologickych specifik.
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8. Servis

Servis a opravy tohoto zafizeni zajiStuje vyrobce nebo jim povéfena organizace.

9. Doprava

Pfeprava vyrobku v pfepravnim obalu musi byt provadéna uzavienymi krytymi dopravnimi prostfedky,
jejichz prepravni prostor zaruCuje prostfedi bez Skodlivych vypar( s teplotou -25°C az +55°C a relativni vihkosti
do 75%. Stohovani pfi dopravé - povoleno max. 6 ks na sobé.

10. Skladovani

Vyrobek musi byt skladovan v pfepravnim obalu v prostfedi s teplotou + 5 °C az + 30 °C a relativni vlhkosti do 75 %,
bez chemickych vlivi. Pfepravni obal nesmi byt pfi skladovani ve styku se zemni vlhkosti a nesmi byt vystaven
salavému teplu. Stohovani pfi skladovani - povoleno max. 6 ks na sobé. V pfipadé nedodrzeni skladovacich
podminek odmité dodavatel jakékoliv reklamace z titulu zaruky.

11. Zaruka

Vyrobce zaruCuje technické vlastnosti vyrobku podle platnych technickych podminek a uznava reklamace
dle pfisluSnych pravnich norem po dobu uvedenou v zaruénim listé.

12. Ochrana zivotniho prostredi

Obaly vyrobku jsou vyrobeny vyhradné z recyklovatelnych materiall, které by pfi nespravném uloZeni mohly
E poskozovat zivotni prostiedi. Po vybaleni a instalaci vyrobku vSechny obalové prostfedky podle charakteru
mmm materialu (papir, plast, kov, dfevo) odevzdejte do tfidéného odpadu na sbérnych mistech ve vasi obci.

Vyrobky jsou po ukonceni technické zivotnosti (dozilé vyrobky) povazovany ve smyslu zakona o odpadech
za elektroodpad, ktery nesmi byt odstrafiovan spolu se smésnym komunalnim odpadem. Musi byt odkladan
na mistech oddéleného sbéru, ktera jsou urena k tomu, aby se zafizeni dostalo az k ekologickému zpracovani.

Spotfebitel se o sbé&rmém misté dozvi na obecnim ufadu, u posledniho prodejce a na webovych strankach
www.asekol.cz. Vyrobni znacka ani misto nakupu neovliviiuje jeho odevzdani k recyklaci na mista zpétného odbéru.
Vyrobce je zapojen do kolektivniho systému pro nakladani s elektroodpadem ASEKOL a.s.

Jsou-li vyrobky instalovany do vozidel, stavaji se soucasti finalniho provedeni specializovaného automobilu, jehoz
ekologicka likvidace muaze byt upfesnéna jeho dodavatelem.

Dodrzenim postupu pro oddéleny sbér vyslouzilého elektrozafizeni zajistite moznost recyklace pouzitych materialQ
a prispéjete k ochrané zivotniho prostredi.

HOLOMY s.r.o.

Hemy 829, Krasno nad Becvou

757 01 Valasské Mezifici tel: +420 571 685 970 e-mail: sales@holomy.cz

Ceska republika +420 571 685 971 www.holomy.cz Certifikat ISO 9001
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