O EOLSNVEY,

Vystrazna svitidla LED (xx) 59-Bolt 2-SM R65
LED (x) 59-Bolt 2-SM R65

Navod k montazi

Vazeny zakazniku, c €
dékujeme Vam za duvéru, kterou jste projevil zakoupenim tohoto vyrobku.

Pred uvedenim pristroje do provozu si velmi pozorné prectéte navod k pouZiti a montazi. Navod spole¢né se zaru¢nim
listem dobre uschovejte. V pFipadé postoupeni vyrobku dalSimu uZivateli pfedejte s vyrobkem i tento navod.

A - oranzova, B — modra, R — ¢ervena, Bx — kombinace modra s jinou barvou, XA — kombinace oranZové s jinou barvou

Typ svitidla B:é;’; sl\::t?\‘/, ggﬁ Homologace
LED R 59-Bolt 2-SM R65 Cervena E9 10R-05 16346, E9 00 6221 XR2 (EHK-65)
LED B 59-Bolt 2-SM R65 (jednobarevné svitidlo) E9 10R-05 16346, E9 00 6220 XB2 (EHK-65)
— modra dvé urovné
LED Bx 59-Bolt 2-SM R65 (dvoubarevné svitidlo) svitivosti E9 10R-05 16346, E9 00 6219 XB2 (EHK-65)
LED A 59-Bolt 2-SM R65 (jednobarevné svitidlo) L E9 10R-05 16346, E9 00 6218 XA2 (EHK-65)
LED xA 59-Bolt 2-SM R65 (dvoubarevné svitidlo) oranzova E9 10R-05 16346, E9 00 6217 XA2 (EHK-65)
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1. Popis vyrobku a ucel jeho pouziti

Zvlastni vystrazna svételna zafizeni patfi do kategorie vyrobkl, na néz se pfisné vztahuji zavazné predpisy
a normy popisujici technické provedeni, zpusob instalace, opravnéni, divody a zpUsob jejich pouzivani.

Svitidla homologovana podle predpisu EHK 65 smi byt pouzita jako hlavni svételné vystrazné zafizeni
za podminky dodrzeni poctu a rozmisténi téchto svitidel v souladu s homologaénim pfedpisem, podminkami
platnymi pro vydani "OsvédZeni" o homologaci a legislativnimi podminkami pro schvalovani vozidel pro provoz
na vefejnych komunikacich pfislusné zemé.

V3echna svitidla musi byt povinné homologovéna také pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

PouZiti tohoto nebo jakéhokoli vystrazného zafizeni nezaruc€uje, Ze vSichni fidi€i zpozoruji varovné signaly a budou
na né reagovat. UZivatel tohoto zafizeni nikdy nesmi povaZovat pfednost v jizdé za absolutni. Je plné v jeho
odpovédnosti se ujistit, ze mize bezpecné pokracovat do kfizovatky, jet v protisméru a dostate¢né reagovat pfi
jizdé vysokou rychlosti.

Efektivita vystrazného zafizeni je velmi zavisla na vhodné volbé mista, na které bude montovano. Pfed instalaci
a pouzitim je dullezité si pozorné precist a dodrzovat instrukce uvedené v tomto navodu. Obsluha vozidla by
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se méla denné presvédcit, ze veSkeré funkce zafizeni jsou spravné a svétlo vyzafované vystraznym zafizenim
neni blokovano ¢astmi vozidla (podle typu a umisténi, napf. otevienym kufrem, stfeSni nastavbou apod.), lidmi,
vozidly nebo jinymi pfekazkami.

Upozornéni

Provozovatel vozidla vybaveného zvlaStnimi vystraznymi svitidly je povinen prokazatelné seznamit fidice
vozidla s podminkami, za kterych smi nebo musi vystrazné zafizeni pouzit, a s timto navodem. Vyrobek smi
byt pouzit jediné k uéelu, ke kterému je uréen, v souladu s timto ndvodem k obsluze a s obecné zavaznymi
predpisy o pouzivani zvlastnich vystraznych svitidel.

Upozornéni - ochrana zraku

Diodova vystrazna svitidla jsou zdroji velmi intenzivnich svételnych zablesk(. V zajmu ochrany zraku pred
poskozenim je nepripustné zablesky pozorovat z bezprostredni blizkosti.

Dilezité informace:

+ Neinstalujte toto svitidlo nebo jeho kabely do zény pro napusténi airbagtl. Rid'te se uzivatelskym
manualem vaseho vozidla popisujicim umisténi airbagu a jejich napoustécich zon.

* Nepfipojujte svitidlo k zadnému jinému externimu zdroji napajeni.

+ Svitidlo je dodavano jako za tésnéné a neni mozné je opravovat na misté. Jakykoli pokus o otevieni
svitidla ma za nasledek ztratu zaruky.

2. Obsah dodavky vyrobku

svitidlo montazni prislusenstvi navod k pouziti zaruéni list

1 ks sada Sroubku 1 ks 1 ks
Tabulka 2: Obsah dodavky vyrobku

3. Technické parametry

Napajeci napéti 12124V
Max. odbér 1,1A
Rozméry v mm (§ x v x h) 130 x 41 x12

Tabulka 3: Technické parametry

130 mm

H||||||||I|||||||||||||||||||HH” ||I|[I||||H|||l”| |]|!\|\||||||||||||||I|||||||H|
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Obr. 1: Rozméry svitidla

| < 65 mm >

59 mm 59 mm

\A

/

le Tan

£

o A A

o

o N
@ 3 mm @19 mm
Otvor pro montazni Otvor pro vodice Otvor pro montazni
Sroub Sroub

Obr. 2: Rozmérovy nakres svitidla pro vrtani otvord
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4. Mechanické uchyceni svitidla

1. Vyberte vhodné misto pro montaz svitidla.

2. Vyvrtejte otvory pro montazni Srouby a pro pfipojovaci vodi€e. Pro vyvrtani otvorll pouzijte rozméry
z rozmeérového nakresu (viz obr. 2)

3. Vycistéte povrch podle potfeby. Pfipojte vodice pres vyvrtany otvor.
4. Nainstalujte svétlo, vlozte Srouby do vyvrtanych otvor( a pfiSrubujte, pfi€¢emz nepreklacujte moment
dotazeni 1,13 Nm.

5. Pripojeni k elektrické instalaci

VoDIC FUNKCE
CERVENY PFipojte k +12/24V (BARVA 1)
ZLUTY Pfipojte k +12/24V (BARVA 2 — v pfipadé dvoubarevného svitidla)
CERNY Pfipojte spolehlivé na zem tj. kostru vozidla, minus pdl napajeni.
. PFipojenim ke zdroji +12/24V je volen vybér / nastaveni zableskového modu.
BILY P o R i .
Pro synchronizaci vice svitidel spojte vSechny bilé vodi¢e dohromady.
ZELENY PFipojenim ke zdroji +12/24V je aktivovana funkce "NOCNi PROVOZ".

Tabulka 4: Pripojeni k el. instalaci

6. Funkce svitidla

6.1 Nastaveni zableskového médu

Pro volbu zableskového médu piipojte svitidlo na napajeni a kratkym dotykem (>250ms <1s) BILEHO vodi¢e
na +12/24V je zableskovy méd zménén na nasledujici. V CR a dal$ich zemich, které jsou na zakladé mezinarodni
dohody povinny dodrZzovat homologaéni pfedpisy ECE pro jednotné schvalovani vozidel a jejich ¢asti, pouZijte
nastaveni modu 1 nebo 2 (R65).

Tabulka zableskovych médi
Jednoduchy zablesk (R65)
Dvojzablesk (R65)
Ctyizablesk
Quint
Power pulse

Roand runner

N|[ojlo|~h|lw|IN]~

Slow Runner

8 Trvaly svit

Tabulka 5: Zableskové mody

6.2 Reset svitidla (nastaveni zableskového médu 1)

Pfipojte svitidlo k napajeni a nasledné dogasné pfipojte BILY vodié na +12/24V napajeni po dobu >5s.

6.3 Synchronizace

Pro synchronizaci vice svitidel spojte v8echny BILE vodice dohromady. Aby byla zajisténa spravna funk&nost, musi
byt svitidla nastavena na stejny zableskovy maéd (viz &l. 6.1)

6.4 Volba stridavého/soucasného zablesku — prvni barva

Pripojte CERVENY vodi¢ na napajeni, BILY vodi¢ podrzte na +12/24V napajeni >2s a <4s — pfepinani mezi
stfidavym a sou¢asnym zableskem.

6.5 Zablesk / trvaly svit — druha barva (v pfipadé dvoubarevného svitidla)

Pfipojte ZLUTY vodié na napajeni, BILY vodi¢ podrzte na minus pélu napajeni na > 2s a < 4s — pfepinani mezi
zableskem a trvalym svitem svitidla.
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6.6 Nastaveni denniho / noéniho provozu

No¢ni provoz: Denni provoz:

Snizena intenzita sviceni pro pouziti v noci. Standardni intenzita sviceni b&éhem dne.
PFipojte ZELENY vodi¢ k napajeni +12/24V. Nechte ZELENY vodi¢ VOLNE — NEZAPOJEN.
7. Udrzba

K zachovani vysokého svételného vykonu je nutno udrZovat povrch svitidla v istém stavu. Konstrukce svitidla
umoznuje myti v mycich linkach nebo ruéni myti rozprasovanym nizkotlakym proudem vody (sprchovani)
s pfipadnym pfidanim vhodné autokosmetiky.

PouZziti vysokotlakych mycich stroji a jakychkoliv organickych rozpoustédel je nepfipustné.

Myti provadéjte zasadné v prostorech uréenych k myti automobill, aby nedoslo k Uniku znecisténé vody do pudy
nebo do kanalizace.

8. Provozni podminky

Svitidlo pracuje za téchto podminek:

Rozmezi pracovnich teplot -40°Caz+65°C
Relativni vlhkost <90 %
Atmosféra bez Skodlivych vypar(

9. Servis

Servis a opravy tohoto vyrobku zajidtuje vyrobce / dodavatel nebo jim povéfena organizace.

10. Doprava

Pfeprava vyrobku v pfepravnim obalu musi byt provedena uzavienymi krytymi dopravnimi prostiedky,
v jejichz pfepravnim prostoru je zaruceno prostifedi bez Skodlivych vyparl s teplotou - 25 °C az + 55 °C a relativni
vihkosti do 75 %. Stohovani pfi dopravé - povoleno max. 10 ks na sobé. Po dobu pfepravy ruci za vyrobek
pfepravce.

11. Skladovani

Vyrobek musi byt skladovan v pfepravnim obalu v prostfedi s teplotou + 5°C az+ 30 °C a relativni vihkosti
do 75 %, bez chemickych vlivi. Pfepravni obal nesmi byt pfi skladovani ve styku se zemni vihkosti a nesmi byt
vystaven salavému teplu. Stohovani pfi skladovani - povoleno max. 10 ks na sobé. V pfipadé nedodrzeni
skladovacich podminek odmita vyrobce / dodavatel jakékoliv reklamace z titulu zaruky.

12. Zaruka

Vyrobce / dodavatel zaru€uje technické vlastnosti vyrobku podle platnych technickych podminek a uznava
reklamace dle pfisluSnych pravnich norem po dobu uvedenou v zaruénim listé.

13. Ochrana zivotniho prostredi
E Obaly vyrobk( jsou vyrobeny vyhradné z recyklovatelnych materiall, které by pfi nespravném ulozeni

mohly poskozovat zivotni prostfedi. Po vybaleni a instalaci vyrobku vSechny obalové prostiedky podle
charakteru materialu (papir, plast, kov, dfevo) odevzdejte do tfidéného odpadu na sbérnych mistech
B Ve vasiobci.

Vyrobky jsou po ukon&eni technické Zzivotnosti (dozilé vyrobky) povazovany ve smyslu zakona
0 odpadech za elektroodpad, ktery nesmi byt odstrafiovan spolu se smésnym komunalnim odpadem. Musi byt
odkladan na mistech oddéleného sbéru, ktera jsou uréena k tomu, aby se zafizeni dostalo aZ k ekologickému
zpracovani.
Spotfebitel se o sbérném misté dozvi na obecnim Uufadu, u posledniho prodejce a na webovych strankach
www.asekol.cz. Vyrobni znacka ani misto nakupu neovliviiuje jeho odevzdani k recyklaci na mista zpétného
odbéru. Vyrobce / dodavatel je zapojen do kolektivniho systému pro nakladani s elektroodpadem ASEKOL a.s.

Jsou-li vyrobky instalovany do vozidel, stavaji se soucasti finalniho provedeni specializovaného automobilu, jehoz
ekologicka likvidace muze byt upfesnéna jeho dodavatelem.

Dodrzenim postupu pro oddéleny sbér vyslouzilého elektrozafizeni zajistite moznost recyklace pouzitych materiald
a pfispéjete k ochrané zivotniho prostredi.

HOLOMY s.r.o.

Hemy 829, Krasno nad Becvou | tel: +420 571 685 970

757 01 Valasské Mezifici +420 571 685 971 e-mail: sales@holomy.cz Certifikat

Ceska republika fax: +420 571 685 979 www.holomy.cz CSN EN ISO 9001:2016
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