A O SNV,

Svételna jednotka LED Univisor
c E Navod k pouziti a montazi

VéazZeny zakazniku,

dékujeme Vam za duvéru, kterou jste projevil zakoupenim naseho vyrobku.

Pfed uvedenim pristroje do provozu si velmi pozorné prectéte navod k pouZiti a montazi. Navod spolec¢né
se zarucnim listem dobie uschovejte. V pripadé postoupeni vyrobku dalsimu uZivateli predejte s vyrobkem
i tento navod.
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1. Uéel pouziti

LED Univisor je svitici panel prekryty $ablonou - folii s napisem (napt. HASICI - viz obr. 1). Displej je dodavan
s vestavénym drzakem na sluneéni clonu (viz obr. 2). Sou€asti dodavky je prodluzovaci kabel o délce 2 m
a adaptér do cigaretové zastréky
Je urgen k oznadeni sanitnich vozidel, vozidel jednotek poZarni ochrany a vozidel Policie Ceské republiky, obecni
policie, Celni spravy a Vojenské policie.
Upozornéni

Provozovatel vozidla vybaveného zvilastnimi vystraznymi svitidly je povinen prokazatelné seznamit fidice vozidla
S podminkami, za kterych smi nebo musi vystrazné zafizeni pouZzit, a s timto navodem. Vyrobek smi byt pouZit
jediné k ucelu, ke kterému je uréen, v souladu s timto navodem k pouZiti a s obecné zavaznymi predpisy
0 pouZzivani zvlastnich vystraznych svitidel.
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2. Zakladni sestava vyrobku

a) svételna jednotka s kabelem 1ks
b) prodluzovaci kabel - 2 m 1 ks
c) adaptér do cigaretové zastrcky 1ks
d) prdvodni dokumentace (navod k pouziti a montazi a zarucni list) 1 ks

Obrazek 1: LED Univisor - displej v¢. prislusenstvi

Obrazek 2: Zadni strana displeje - vestavény drzak na slunecni clonu

P:\Dokumentace\NOVA PRUVODNi DOKUMENTACE OBCHODNI ZBOZi\2LC 110 99_LED Univisor\2LC 110 99.odt str.2/4 2LC 110 99 list 44



3. Provozni podminky

rozmezi teplot -20°C az + 50°C

relativni vihkost <90%

atmosféra bez Skodlivych vyparu

provozni stejnosmérné napajeci napéti 10,8 az 15V

4. Rozméry a hmotnost

rozméry bez drzaku (3 x v x h) 295 x 107 x 10 mm

Svételna jednotka

hmotnost cca 350g

5. Montaz

PFfi montazi zafizeni musi byt respektovana predpisova zakladna stanovena § 15 zak. &. 56/2001, ve znéni
vyhlasky 341/2014 Sb. v platném znéni, Pfiloha 12, ¢ast D, odst. 3.

Displej upevnéte na sluneéni clonu pomoci vestavéného drzaku (viz obr. 3)

Napajeci kabel vedte, aby nezasahoval do funkéniho prostoru airbagt, namontovanych ve vozidle.

Displej uvedte do provozu zasunutim adaptéru do palubni zasuvky vozidla.

Instalaci smi provadét pouze vyrobcem vySkoleny pracovnik s odpovidajici kvalifikaci. V pfipadé neodborné
instalace vyrobce nenese zadnou odpovédnost za jakékoli pfipadné Skody, zplisobené neodbornou instalaci!

Spravna instalace spolu se zaSkolenim obsluhy o spravném pouZiti vystraznych zafizeni je nezbytna
pro zajiSténi bezpecénosti obsluhujiciho personalu a vefejnosti.

Obrazek 3: Upevnéni displeje na sluneéni clonu
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8. Zaruka

Vyrobce zaruCuje technické vlastnosti vyrobku a uznava reklamace v souladu s pfislusnymi pravnimi normami
po dobu uvedenou v zaruénim listé.

10. Servis

Servis a opravy tohoto zafizeni zajiStuje vyrobce nebo jim povérena organizace.

11. Doprava

Pfeprava vyrobku v pfepravnim obalu musi byt provadéna uzavienymi krytymi dopravnimi prostfedky,
jejichz pfepravni prostor zaruCuje prostfedi bez Skodlivych vyparl s teplotou -25°C az +55°C a relativni vihkosti
do 75%. Stohovani pfi dopravé - povoleno max. 6ks na sobé.

12. Skladovani

Vyrobek musi byt skladovan v pfepravnim obalu v prostfedi s teplotou -25°C az +55°C s relativni vihkosti do
75% bez chemickych vlivli. Pfepravni obal nesmi byt pfi skladovani ve styku se zemni vihkosti a nesmi byt
vystaven salavému teplu. Stohovani pfi skladovani - dovoleno max. 10ks na sobé.

V pfipadé nedodrzeni skladovacich podminek odmita dodavatel jakékoliv reklamace z titulu zaruky.

13. Ochrana zivotniho prostredi

mohly poskozovat Zivotni prostiedi. Po vybaleni a instalaci vyrobku vSechny obalové prostfedky
podle charakteru materidlu (papir, plast, kov, dfevo) odevzdejte do tfidéného odpadu na sbérnych
mistech ve vaSi obci.

Vyrobky jsou po ukonc&eni technické zivotnosti (dozilé vyrobky) povazovany ve smyslu zakona o odpadech
za elektroodpad, ktery nesmi byt odstrafiovan spolu se smésnym komunalnim odpadem. Musi byt odkladan
na mistech oddéleného sbéru, kterd jsou ur€ena k tomu, aby se zafizeni dostalo aZ k ekologickému zpracovani.

Spotiebitel se o sbérném misté dozvi na obecnim Ufadu, u posledniho prodejce a na webovych strankach
www.asekol.cz. Vyrobni znacka ani misto ndkupu neovliviiuje jeho odevzdani k recyklaci na mista zpétného
odbéru.

Vyrobce je zapojen do kolektivniho systému pro nakladani s elektroodpadem ASEKOL a.s.

Jsou-li vyrobky instalovany do vozidel, stavaji se soucasti finalniho provedeni specializovaného automobilu,
jehoz ekologicka likvidace miize byt upfesnéna jeho dodavatelem.

Dodrzenim postupu pro oddéleny sbér vyslouzilého elektrozafizeni zajistite moznost recyklace pouzitych
materiall a pfispéjete k ochrané zivotniho prostfedi.

\‘ y Obaly vyrobku jsou vyrobeny vyhradné z recyklovatelnych materiald, které by pfi nespravném ulozeni

HOLOMY s.r.o.

Hemy 829, Krasno nad Becvou | tel: +420 571 685 970

757 01 Valasské Mezifici +420 571 685 971 e-mail: sales@holomy.cz Certifikat

Ceska republika fax: +420 571 685 979 www.holomy.cz €SN EN ISO 9001:2016
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