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Majak LED PB-VMD 024L-B-36A
C € Navod k pouziti a montazi

Vyrobky jsou homologovéany pod ¢&islem E8 10R - 05 10291 (EMC), E11 00 1124 (EHK-65)
Vazeny zakazniku,
dékujeme Vam za davéru, kterou jste projevil zakoupenim tohoto vyrobku.

Pred uvedenim pfistroje do provozu si velmi pozorné precététe navod k pouZiti a montazi. Navod spoleéné se zarucnim listem
dobrfe uschovejte. V pripadé postoupeni vyrobku dalsimu uZivateli pfedejte s vyrobkem i tento navod.
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1. Popis vyrobku

Majaky PB-VMD 012/024L-B-36A na pevnou montaZ maji kompaktni velikost a jsou pIné utésnéné. Mezi hlavni
vlastnosti patfi stupen kryti IP67, utésnény konektor, elektronika v pevné fazi a efektivni tvarované ¢ocky.

2. Obsah dodavky vyrobku

Majak 1ks
Navod k pouziti a montazi 1ks
Zaruéni list 1ks

Tabulka 1: Obsah dodavky

3. Uéel pouziti zvlastnich vystraznych svételnych zafizeni

Zvlastni vystrazna svitidla oranzové barvy jsou specialni vybavou pro vozidla a pohyblivé pracovni stroje, které
vzhledem ke svym rozmérdm, uréeni a pracovnimu rezimu v silniénim ¢i jiném provozu tvofi pfekazku nebo jinak
omezuji plynulost a bezpecnost v dopravé. Vozidla vybavena oranzovymi vystraznymi svitidly nesmi pouzivat
akusticka vystrazna zafizeni uréena vyhradné pro vozy s pravem prednosti v jizdé.

Obé uvedené skupiny patfi do kategorie vyrobkl, na néz se prisné vztahuji zavazné predpisy a normy popisujici
technické provedeni, zpUsob instalace, opravnéni, divody a zpUsob jejich pouzivani.

PouZiti tohoto nebo jakéhokoli vystrazného zafizeni nezaruluje, Ze vSichni fidi€i zpozoruji varovné signaly a budou
na né reagovat. UZivatel tohoto zafizeni nikdy nesmi povaZovat pfednost v jizdé za absolutni. Je pIné v jeho
odpovédnosti se ujistit, Ze mize bezpecné pokracovat do kfizovatky, jet v protisméru a dostatec¢né reagovat pfi jizdé
vysokou rychlosti.

Efektivita tohoto vystrazného zafizeni je velmi zavisla na spravné instalaci a kabelazi. Pfed instalaci nebo pouzitim
je dulezité si pozorné precist a dodrZovat instrukce vyrobce tohoto zafizeni. Obsluha vozidla by se méla denné
pfesvédCit, Ze veskeré funkce zafizeni jsou spravné a svétlo vyzafované vystraznym zafizenim neni blokovano ¢astmi
vozidla (napf. otevienym kufrem, stfedni ndstavbou apod.), lidmi, vozidly nebo jinymi pfekazkami.

Upozornéni:

Provozovatel vozidla vybaveného zvlastnimi vystraznymi svitidly je povinen prokazatelné seznamit Fridice vozidla
s podminkami, za kterych smi nebo musi vystrazné zarizeni pouZzit, a s timto navodem. Vyrobek smi byt pouzit jediné
k ucelu, ke kterému je urcen, v souladu s timto navodem k obsluze a s obecné zavaznymi pfedpisy o pouzivani zvlastnich
vystraznych svitidel.

Upozornéni - ochrana zraku:

LED svitidla jsou zdroji velmi intenzivnich svételnych zablesku. V zdjmu ochrany zraku pfed poskozenim je nepripustné
zablesky pozorovat z bezprostredni blizkosti.

4. Montaz majaku

Vyberte vhodné misto pro upevnéni majaku. Pro oznaceni a vyvrtani otvord pro montazni Srouby a pfivodni kabely
pouzijte zakladnu majaku uréenou pro pevnou montaz. Vyvrtejte otvory v montaznim povrchu. Kabely vedouci
z majaku protahnéte otvorem v montaznim povrchu. Poté majak pfipevnéte montaznimi Srouby (jsou soucasti
dodavky). Dbejte na to, abyste pfili§ silnym utazenim Sroubd mechanicky neposkodili vyrobek.

Rudy vodi¢ Pfipojte ke zdroji + 12 / 24 V ss napéti pres pojistku 2 A.
Zeleny vodic Pfipojte spolehlivé na zem (tj. na kostru vozidla, minus poél napajeni)

Tabulka 2: Elektrické pfipojeni
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5. Technicka data

PB-VMD 012L-B-36A PB-VMD 024L-B-36A
Napéti: 12V 24V
Primérny proudovy odbér: 0,71A/12V 0,36 A/ 24V
Vykon: 85W
Kryti IP 67
Rozméry majaku vySka majaku primér majaku hmotnost
20 mm J 75 mm cca80g

Tabulka 3: Technicka data
6. Provozni podminky
Vyrobek pracuje za téchto podminek:

Rozmezi pracovnich teplot -40°Caz+80°C

Relativni vihkost <90 %

Atmosféra bez Skodlivych vypart

7. Udrzba

K zachovani vysokého svételného vykonu je nutno udrZovat povrch majaku v Cistém stavu. Majak s magnetickym
uchycenim je tfeba pfed mytim z povrchu vozidla sejmout. Magnetickou zakladnu i kryt majaku vzdy neprodlené
zbavte veskerych nedistot pomoci vihkého hadfiku.

Pouzivani vysokotlakych mycich stroji a jakychkoliv organickych rozpoustédel je nepfipustné.

Myti provadéjte zasadné v prostorech uréenych k myti automobilt, aby nedoSlo k Uniku znegisténé vody do pady
nebo do kanalizace.

8. Servis

Servis a opravy tohoto vyrobku zajiStuje vyrobce / dodavatel nebo jim povéfena organizace.

9. Doprava

Pfeprava vyrobku v pfepravnim obalu musi byt provedena uzavienymi krytymi dopravnimi prostfedky, v jejichz pfepravnim
prostoru je zaruceno prostfedi bez Skodlivych vyparl s teplotou - 25 °C az + 55 °C a relativni vlhkosti do 75 %. Stohovani
pfi dopravé - povoleno max. 5 ks na sobé&. Po dobu pfepravy ru¢i za vyrobek prepravce.

10. Skladovani

Vyrobek musi byt skladovan v pfepravnim obalu v prostfedi s teplotou + 5 °C az + 30 °C a relativni vihkosti do 75 %,
bez chemickych vlivli. Pfepravni obal nesmi byt pfi skladovani ve styku se zemni vihkosti a nesmi byt vystaven
salavému teplu. Stohovani pfi skladovani - povoleno max. 5 ks na sobé&. V pfipadé nedodrzeni skladovacich podminek
odmita vyrobce / dodavatel jakékoliv reklamace z titulu zaruky.

11. Zaruka

Vyrobce / dodavatel zaru€uje technické vlastnosti vyrobku podle platnych technickych podminek a uznava reklamace
dle pfisluSnych pravnich norem po dobu uvedenou v zaru¢nim listé. Zaruka nebude platna, budou-li odstranény
originalni Stitky ze zadni strany majaku.
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12. Ochrana zivotniho prostredi

Obaly vyrobkl jsou vyrobeny vyhradné z recyklovatelnych materiali, které by pfi nespravném uloZzeni mohly
posSkozovat zZivotni prostfedi. Po vybaleni a instalaci vyrobku vSechny obalové prostfedky podle charakteru
mmm materialu (papir, plast, kov, dfevo) odevzdejte do tfidéného odpadu na sbérnych mistech ve vasi obci.

Vyrobky jsou po ukon&eni technické Zivotnosti (dozilé vyrobky) povazovany ve smyslu zdkona o odpadech za elektroodpad,
ktery nesmi byt odstranovan spolu se smésnym komunalnim odpadem. Musi byt odkladan na mistech oddéleného sbéru,
ktera jsou uréena k tomu, aby se zafizeni dostalo az k ekologickému zpracovani.

Spotrebitel se o sbérném misté dozvi na obecnim uUfadu, u posledniho prodejce a na webovych strankach www.asekol.cz.
Vyrobni znac¢ka ani misto nakupu neovliviuje jeho odevzdani k recyklaci na mista zpétného odbéru. Vyrobce / dodavatel
je zapojen do kolektivniho systému pro nakladani s elektroodpadem ASEKOL a.s.

Jsou-li vyrobky instalovany do vozidel, stavaji se soucasti finalniho provedeni specializovaného automobilu, jehoz ekologicka
likvidace mlze byt upfesnéna jeho dodavatelem.

Dodrzenim postupu pro oddéleny sbér vyslouzZilého elektrozafizeni zajistite mozZnost recyklace pouzitych materiald
a pfispéjete k ochrané Zzivotniho prostredi.

HOLOMY s.r.o.

Hemy 829, Krasno nad Becvou

757 01 Valasské Mezifici tel: +420 571 685 970 e-mail: sales@holomy.cz

Ceska republika +420 571 685 971 www.holomy.cz Certifikat ISO 9001
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