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Zvlastni zvukové vystrazné zarizeni

AZZ 600 A-100-0-12

Navod k pouziti a montazi

Vazeny zdkazniku,

dékujeme Vam za dlvéru, kterou jste projevil zakoupenim naSeho vyrobku. Pred uvedenim pristroje do provozu si velmi
pozorné prectéte navod k pouZiti a montazi. Navod spole¢né se zarucnim listem dobre uschovejte. V pfipadé postoupeni
vyrobku dalSimu uZivateli pfedejte s vyrobkem i tento navod.

HOMOLOGACE

Sirénovy zesilovac je homologovan pod &islem: 10R-06 2202
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1. Popis vyrobku

Sirénovy zesilova¢ AZZ 600 A-100-0-12 je zvlastni zvukové vystrazné zafizeni poskytujici signaly uréené pro

specialni vozidla s pravem prednosti v jizdé, na néz se vztahuji zavazné pfedpisy a hormy popisujici technické provedeni,
zplsob instalace, opravnéni, dlivody a zpusob jejich pouzivani.

2. Seznam komponent

Sirénovy zesilova¢ AZZ 600 A-100-0-12 1 ks
Navod 1 ks
Zaruéni list 1 ks
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Obrazek 1: Sirénovy zesilovaé AZZ 600 A-100-0-12

Upozornéni:

Instalaci smi provadét pouze vySkoleny technik. Instalacni technik musi urcit konfiguraci kabelaze vozidla
a spravnou integraci systému.

Napajeci vodi¢e musi byt spravné jistény u zdroje energie.

Pouzijte spravny prlifez vodi¢e. VSechny napajeci vodice pfipojené ke kladnému (+) nebo zapornému (-) vyvodu
baterie nebo mistnimu uzemnéni Sasi (-) musi byt dimenzovany tak, aby bezpe¢né prenesly alespon 125% max.
proudového zatizeni.

Silnoprouda propojeni musi byt Fadn& ukonena. Spatna kvalita krimpovani mize zplisobit hromadéni tepla
a pozar. Postupujte podle pokynu vyrobce krimpovaciho konektoru.

Nespravna instalace konektord, pojistek nebo kabelaze muze zpusobit poruchu vozidla nebo poZzar.

Prichody vodi¢l pres plechové ¢asti karosérie opatiete priichodkami.

Neinstalujte tento vyrobek ani nevedte jeho vodiCe v oblasti rozvinuti airbagu. Mohlo by dojit k poSkozeni nebo
snizeni Ucinnosti airbagu nebo k vytvofeni projektilu, ktery by mohl zplsobit vazné zranéni nebo smrt. Urceni
oblasti aktivace airbagu naleznete v pfiru¢ce vyrobce vozidla.

Béhem normalniho provozu se jednotka mize na dotyk zahrat.

Nepouzivejte systém k odpojovani svétlometu, brzdovych svétel nebo jinych bezpeénostnich zafizeni.
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3. Zakladni technické parametry

3.1 Sirénovy zesilovac¢ (AZZ 600 A-100-0-12) - technické parametry

Rozsah napajeciho napéti

12V (10.8 - 16 V)

Pojistka

75A

Ochrana napajeni

Piepolovani, kratkodobé prepéti do 35V

Pohotovostni odbér

<1 mA

Frekvencni rozsah (dle sirénového ténu)

700 Hz - 2.4 kHz

Vystupni vykon

1x100W RMS Max. /2Q

1x50W RMS Max. /4Q

Sirénové tony

Wail, Yelp, Hi-Lo, Horn

Rozméry (8 x v x h)

105 x 20 x 68 mm

Hmotnost

150 g

Rozsah pracovnich teplot

-40° C az +65° C

Tabulka 1: AZZ 600 A-100-0-12 - technické parametry
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4. Sirénovy zesilova¢ (AZZ 600 A-100-0-12) - elektricka instalace

Elektrickou instalaci provadime zasadné pfed pfipojenim zafizeni k palubni siti vozidla.
Zapojeni se provadi prostfednictvim ze zesilovace vyvedenych vodiéu, resp. viastni kabelazi pozadované délky
Pokud zafizeni nebude napajeno z autobaterie, je nutno zplsob napajeni konzultovat s technickym oddélenim vyrobce.

4.1 Dimenzovani vodi¢u a jisténi

Napajeci pfivody, vystupni vodice k reproduktoru:
« doporugeny prifez vodi min. 2,5 mm? (pfi délce kabelaze max. 6 m)
» kladny pfivod napajeni je nutno jistit pojistkou (10A)

Vstupni signal (HF, Horn,..):
« doporuéeny prifez vodi&t min. 0,35 mm?

* v pfipadé vedeni signalu od autobaterie i jiného napétového zdroje je nutno signal jistit (max.1A)
pojistkou

4.2 Seznam a popis vodicu

Barva Cislo . .
vodice pinu Oznaceni Typ Popis
modra 1 GND napajeni |- napdjeci napéti (autobaterie)
Cervena 2 +Up napajeni |+ napajeci napéti (autobaterie)
¢erno/ruda 3 REPRO A+ vystup | vystup pro sirénovy reproduktor A
cerna 4 REPRO A- vystup | vystup pro sirénovy reproduktor A
- 5 - - -
HORN AZJ 400 A-2-0: aktivace vystrazného ténu Horn
Seda 6 vstup SRR e
HF/HORN AZJ 600 A-3-0: pfepinani tonl/aktivace vystrazného tonu Horn
HF AZJ 400 A-2-0: aktivace a ovladani sirény
hnéda 7 vstup - :
SIR AZJ 600 A-3-0: aktivace sirény
¢erno/ruda REPRO B+ vystup | vystup pro sirénovy reproduktor B
cerna REPRO B- vystup | vystup pro sirénovy reproduktor B
- 10 - - -

Tabulka 2: AZZ 600 A-100-0-12 - seznam a popis vodi¢u
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Obrazek 2: Pozice a oznaceni pin( konektoru
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4.3 Blokové schéma zapojeni zesilovace

Dostupné ovladaci jednotky

(konfigurace zesilovace pomoci DIP switche)
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Obrazek 3: Blokové schéma zapojeni zesilovace
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5. Sirénovy zesilova¢ (AZZ 600 A-100-0-12) - volba ovladaci jednotky

Zesilova¢ AZZ 600 A-100-0-12 se ovlada prostfednictvim dvou analogovych vstup(, témto je mozno uzivatelsky
pfifadit konkrétni funkci pomoci posuvného prepinace.

SW1| SW2 | SW3 | Sw4
Zvoleny zpusob X X X 0 |Ovladaci jednotka: AZJ 400 A-2-0
ovladani X X X 1 | Ovladaci jednotka: AZJ 600 A-3-0

Tabulka 3: Volba zptiisobu oviadani pomoci posuvného prepinace
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Obrazek 4: Pozice DIP prepinace (boc¢ni pohled na zesilovac)

5.1 Volba ovladaci jednotky typu AZJ 400 A-2-0

V tomto pfipadé se pro ovladani zesilovade pfedpokladaji dva momentové kontakty, resp. ovladani pomoci
klaksonu vozidla (tzv. handsfree). -

Z dostupnych ovladacich jednotek uréenych k upevnéni do palubni desky je
mozno pouzit napf. typ AZJ 400 A-2-0 s objednacim €islem 2005012300.

5.2 Volba ovladaci jednotky typu AZJ 600 A-3-0

V tomto pfipadé se pro ovladani zesilovace predpoklada jeden spina€ a jeden momentovy kontakt, ovladani
pomoci klaksonu vozidla (tzv. handsfree) neni mozné.

Z dostupnych ovladacich jednotek uréenych k upevnéni do palubni ‘oo=g HF/HRN
desky je mozno pouzit napt. typ AZJ 600 A-3-0 s objednacim &islem
2005021230.
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6. Sirénovy zesilovaé (AZZ 600 A-100-0-12) - provozni rezimy a ovladani

6.1 Pouziti s ovladaci jednotkou typu AZJ 400 A-2-0

Usporny rezim:
* po pfipojeni zesilovaCe k napajecimu napéti se tento nachazi v usporném rezimu, zesilova¢ vykazuje nejnizsi
vlastni spotfebu
» aktivaci kteréhokoliv vstupu (HF, HORN) zesilovag pfejde do aktivniho reZimu a za&ne generovat akusticky signal

Aktivni rezim - siréna:
* po kratkém stisku tlaCitka HF zesilova¢ zaéne generovat sirénovy ton WAIL
» dalSimi kratkymi stisky tlaCitka HF se sirénovy tén méni a to cyklicky v pofadi: WAIL — YELP — Hi-LO a
opétovné WAIL — ...
e dlouhym (>300ms) stiskem tlacitka HF se zesilova¢ pfepne do rezimu "vystraha/Horn" a v tomto zlstane po dobu
drzeni tlacitka HF
e po tzv. dvojkliku tlacitkem HF zesilova¢ prejde do usporného rezimu

Aktivni reZzim - vystraha/Horn:
* je-li stisknuto tladitko HORN
o po dobu stisku tlacitka HORN zesilovac generuje signal vystrahy/HORN
o po uvolnéni tlacitka HORN se zesilova¢ vrati do pfedchazejiciho stavu (tj. do Usporného rezimu a nebo do
rezimu sirénového, kdy generuje naposledy navoleny sirénovy tén - WAIL, YELP nebo Hi-LO)
* je-litla€itko HF stisknuto po dobu delSi nez 300 ms
o po dobu stisku tlagitka zesilova€ generuje signal vystrahy/HORN
o po uvolnéni tlaCitka HF se zesilovaC vrati do pfedchazejiciho stavu (tj. do usporného rezimu a nebo do
rezimu sirénového, kdy generuje naposledy navoleny sirénovy tén - WAIL, YELP nebo Hi-LO)

Porucha:

» zesilovac pfestane generovat akusticky signal

« v nastaveném intervalu se zesilova€ pokousi obnovit ¢innost a pfejit zpét do aktivniho rezimu

e pokud se ani po stanoveném poctu pokustl/Case (typicky béhem 15s) nepodafi obnovit ¢innost, zesilovac prejde
do usporného rezimu (z pozice momentového spinace neni na prvni pohled patrny provozni stav zesilovace,
timto SW nastavenim tak pfedejdeme situaci, kdy by zesilova¢ byl ponechan v rezimu "Porucha" a k obnoveni
¢innosti doSlo napf. v neotekavany okamzik)

* po tzv. dvojkliku tlagitkem HF zesilovaé pfejde do usporného rezimu

Usporny rezim i [ Aktivni reZim - siréna

kratky stisk HF
WAIL 4

kratky stisk HF

Aktivni rezim - siréna
HI-LO

diouhy stisk HF
uvolnéni HF

dlouhy stisk HF
stisk HORN

uvelnéni HORN

uvolnéni HF

stisk HORN

uvoinéni HORN

Aktivni reZim - vystraha
HORN

Obrazek 5: Blokovy diagram - pouziti s ovladaci jednotkou typu AZJ 400 A-2-0
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6.2 Pouziti s ovladaci jednotkou typu AZJ 600 A-3-0

Usporny rezim:
* po pfipojeni zesilovaCe k napajecimu napéti se tento nachazi v usporném rezimu, zesilova¢ vykazuje nejnizsi
vlastni spotfebu
» aktivaci kteréhokoliv vstupu (SIR, HF/HORN) zesilova¢ prejde do aktivniho rezimu a zacne generovat akusticky
signal

Aktivni rezim - siréna:
* po sepnuti spinace SIR zesilova¢ za¢ne generovat sirénovy tén WAIL
»  kratkymi stisky tlaitka HF/HORN se sirénovy ton méni a to cyklicky v pofadi: WAIL — YELP — Hi-LO a opé&tovné
WAIL — ...
* po odepnuti spinace SIR zesilova¢ prejde do usporného rezimu

Aktivni rezim - vystraha/Horn:
* je-li tlacitko HF/HORN stisknuto v Usporném rezimu
o po dobu stisku tlagitka HF/HORN zesilova generuje signal vystrahy/HORN (po uvolnéni tlacitka HF/HORN
zesilovac prejde zpét do usporného rezimu)
* je-li tlacitko HF/HORN stisknuto v priibéhu generovani sirénového ténu
o je-li tladitko HF/HORN stisknuto po dobu delSi neZ 300 ms zesilova¢ za¢ne generovat signal vystrahy/HORN
o po uvolnéni tlacitka HF/HORN zesilovac prejde zpét do sirénového rezimu a generuje naposledy navoleny
sirénovy ton (WAIL, YELP nebo Hi-LO)

Porucha:
« zesilovaC pfestane generovat akusticky signal
* v nastaveném intervalu se zesilova€ pokousi obnovit &innost a pfejit zpét do aktivniho rezimu
«  pfi deaktivaci obou vstupl (SIR, HF/HORN) zesilova¢ prejde (bez ohledu na pfipadny pretrvavajici problém) do
usporného rezimu

Aktivni reZim - siréna
YELP

kratky stisk HFIHORN

asporny rezim

Aktivni rezim - siréna i
kratky stisk HF/HORN

WAIL

kratky stisk HF/HORN

Aktivni reZim - siréna
HI-LO

kratky stisk HF/HORN

; dlouhy stisk HF/HORN
uvolnéni HF/HORN

uvolnéni HF/HORN

Aktivni reZim - vystraha
HORN

Obrazek 6: Blokovy diagram - pouziti s ovladaci jednotkou typu AZJ 600 A-3-0
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7 Indikace provozni rezimu zesilovace

O aktualnim provoznim stavu zesilovace je uzivatel informovan pomoci indikaéni LED diody.

Usporny rezim

_:"?:_

0 1s 2s 3s 4s 5s
_ Eos X% X% X5 res X%
provozni rezim (OK) 5 = = = = =
Jelel deE deisk ek ok ¥
porucha (nedetekovan vystupni proud)
0 1s 2s 3s 4s 5s
sl ek ook dolesk doiol ¥
porucha (detekova’no p‘r"etl'zenl'/zkrat) rd LA LA ) ’ AR Al ~ AL RS LA ) AN AL AR AL LA RS L Ay
0 1s 2s 3s 4s 5s
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8. Odstranovani zavad

Pfi potizich se zesilovaCem doporuCujeme provéfit jeho zapojeni a projit nasledujici seznam typickych potizi a
doporuéenych napravnych opatfeni.

Sirénovy zesilovac

(projev nezadouciho stavu) Napravné opatreni

* indika¢ni LED dioda »  zkontrolujte pfitomnost a polaritu napajeciho napéti na X1:1
neblika aX1:2

* zkontrolujte, zda je k vystupu zesilovace pfipojen reproduktor

- indika¢ni LED dioda vzdy * odpojte zesilova¢ od napajeni, odpojte reproduktor od
zesilovace a pomoci multimetru provéite, zda kabelaz

k reproduktoru (a civka samotného reproduktoru) neni

pferuSena

jen 3x problikne

»  zkontrolujte, zda pfipojeny reproduktor (a nebo kombinace
reproduktor(l) nema niz§i nominalni impedanci nez 2Q
C . . * odpojte zesilova¢ od napajeni, odpojte reproduktor od

) !ndllzacnl tﬂ? dioda vzdy zesilovaCe a méfenim na kabelazi/reproduktoru pomoci
Jen ax probiikne multimetru provérte, ze:

© neni zkrat mezi vystupnimi vodici

o neni zkrat mezi kterymkoliv vystupnim vodi¢em a GND

Tabulka 4: Odstraniovani zavad
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9. Chlazeni zesilovace

Zesilovac je elektrickym spotfebi¢em se znaCnym pfikonem. Pfes svoji vysokou ucinnost se pfi Cinnosti zahfiva. Pro
bezpecny a bezporuchovy provoz zesilovace je nezbytné nutné jej ve vozidle instalovat takovym zpusobem, aby nebyl
v malém uzavieném prostoru a aby okolo jeho chladi€e bylo zajisténo co nejlepsi proudéni vzduchu.

10. Dodrzeni podminek elektromagnetické kompatibility

Z davodu maximalni odolnosti VRZ proti t¢inkim vnéjSich elektromagnetickych poli je povinné vyzadovano, aby:

e napajeni zesilovace bylo provedeno kabelem tak, aby jeho vstupni konec s jisténim byl v bezprostfedni blizkosti
svorek hlavniho akumulatoru vozidla

+ vedeni kabelaze VRZ byl co nejvice vzdalen od napajece antény vozidlové radiostanice,

* napdjeni vozidlové radiostanice ani jiné elektronické ¢i elektrické zafizeni vozidla nemélo ani ¢asteéné
spoleéné vedeni s napajenim VRZ,

*  k propojeni komponentl vystrazného systému byly pouZity vodi¢e s prafezem odpovidajicim 125% maximalnich
proudovych spotieb.

11. Provoz a udrzba

Pravidelné kontrolujte, Ze usti reproduktoru neni zaneseno jakymkoliv materialem (snih, bahno, listi) branicim jeho fadné
funkci.

Pii myti nikdy nepouzivejte pfimy proud vody z vysokotlakovych myéek. Mohl by dojit k trvalému poskozeni
vyrobku.

Pfi pravidelné udrzbé& automobilu soubéZné kontrolujte, zda je v pofadku také upevnéni reproduktoru vystrazného
systému.

12. Servis

Servis a opravy tohoto vyrobku zajistuje vyrobce / dodavatel nebo jim povéfena organizace. )
Seznam montaznich pracovist je k dispozici ke stazeni na webovych strankach spole¢nosti HOLOMY s.r.o.
(www.holomy.cz).
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13. Doprava

Pfeprava vyrobku v pfrepravnim obalu musi byt provedena uzavienymi krytymi dopravnimi prostfedky,
Vv jejichz pfepravnim prostoru je zaru¢eno prostfedi bez Skodlivych vypara s teplotou - 25 °C az + 55 °C a relativni vihkosti
do 75 %. Stohovani pfi dopravé - povoleno max. 5 ks na sob&. Po dobu pfepravy ruci za vyrobek prepravce.

14. Skladovani

Vyrobek musi byt skladovan v pfepravnim obalu v prostfedi s teplotou + 5 °C az + 30 °C a relativni vihkosti do 75 %,
bez chemickych vlivli. Pfepravni obal nesmi byt pfi skladovani ve styku se zemni vihkosti a nesmi byt vystaven salavému
teplu. Stohovani pfi skladovani - povoleno max. 5 ks na sobé. V pfipadé nedodrZeni skladovacich podminek odmita
vyrobce / dodavatel jakékoliv reklamace z titulu zaruky.

15. Zaruka

Vyrobce / dodavatel zaru€uje technické vlastnosti vyrobku podle platnych technickych podminek a uznava reklamace
dle pfislusnych pravnich norem po dobu uvedenou v zaruénim listé.

16. Ochrana zivotniho prostredi
E Obaly vyrobku jsou vyrobeny vyhradné z recyklovatelnych materialQ, které by pfi nespravném uloZzeni mohly

poskozovat zivotni prostfedi. Po vybaleni a instalaci vyrobku vSechny obalové prostiedky podle charakteru
materialu (papir, plast, kov, dfevo) odevzdeijte do tfidéného odpadu na sbérnych mistech ve vasi obci.
HE Vyrobky jsou po ukonceni technické Zzivotnosti (dozilé vyrobky) povazovany ve smyslu zakona o odpadech
za elektroodpad, ktery nesmi byt odstrafiovan spolu se smé&snym komunalnim odpadem. Musi byt odkladan
na mistech oddéleného sbéru, ktera jsou uréena k tomu, aby se zafizeni dostalo az k ekologickému zpracovani.
Spotiebitel se o sbérmném misté dozvi na obecnim dfadu, u posledniho prodejce a na webovych strankach
www.asekol.cz. Vyrobni znacka ani misto nakupu neovliviiuje jeho odevzdani k recyklaci na mista zpétného odbéru.
Vyrobce je zapojen do kolektivniho systému pro nakladani s elektroodpadem ASEKOL a.s.
Jsou-li vyrobky instalovany do vozidel, stavaji se soucasti finalniho provedeni specializovaného automobilu,
jehoz ekologicka likvidace mizZe byt upfesnéna jeho dodavatelem.
Dodrzenim postupu pro oddéleny sbér vyslouZzilého elektrozafizeni zajistite moznost recyklace pouzitych materialll
a prispéjete k ochrané Zivotniho prostfedi.

HOLOMY s.r.o.

Hemy 829, Krasno nad Becvou

757 01 Valasské Mezirici tel: +420 571 685 970 e-mail: sales@holomy.cz Certifikat

Ceska republika +420 571 685 971 www.holomy.cz CSN EN ISO 9001:2016

P:\Dokumentace\Navody k obsluze\2LN 054 801_AZZ 600 A-100-0-12\2LN 054 801.odt 12/12 2LN 054 801 list 44


http://www.retela.cz/
http://www.retela.cz/
http://www.retela.cz/

	1. Popis výrobku
	2. Seznam komponentů
	3. Základní technické parametry
	3.1 Sirénový zesilovač (AZZ 600 A-100-0-12) - technické parametry

	4. Sirénový zesilovač (AZZ 600 A-100-0-12) - elektrická instalace
	4.1 Dimenzování vodičů a jištění
	4.2 Seznam a popis vodičů
	4.3 Blokové schéma zapojení zesilovače

	5. Sirénový zesilovač (AZZ 600 A-100-0-12) - volba ovládací jednotky
	5.1 Volba ovládací jednotky typu AZJ 400 A-2-0
	5.2 Volba ovládací jednotky typu AZJ 600 A-3-0

	6. Sirénový zesilovač (AZZ 600 A-100-0-12) - provozní režimy a ovládání
	6.1 Použití s ovládací jednotkou typu AZJ 400 A-2-0
	6.2 Použití s ovládací jednotkou typu AZJ 600 A-3-0

	7 Indikace provozní režimu zesilovače
	8. Odstraňování závad
	9. Chlazení zesilovače
	10. Dodržení podmínek elektromagnetické kompatibility
	11. Provoz a údržba
	12. Servis
	13. Doprava
	14. Skladování
	15. Záruka
	16. Ochrana životního prostředí

